
Druckbilder einfach präziser überwachen

BST PROView

Druckbild-Überwachung in Echtzeit.
Einfach zuverlässig schärfer. 



Druckunternehmen  
unter Zugzwang
Anbieter der Druckindustrie müssen 
auf stetig steigende Marktanfor-
derungen reagieren: In einem hart 
umkämpften Wettbewerb erwarten 
Kunden perfekte Ergebnisse zum 
geringstmöglichen Preis. Eine exakte 
Kontrolle des Druckbildes ist und 
bleibt hier die Voraussetzung für 
makellose Druckerzeugnisse – und 
damit für zufriedene Kunden.

Präzision aus Erfahrung
Als führender Hersteller qualitäts-
sichernder Systeme für die bahnver-
arbeitenden Industrien hat BST bereits 
mehr als 100.000 Installationen in über 
100 Ländern weltweit durchgeführt. 

Anbieter aus bahnverarbeitenden 
Industrien unterstützen wir mit hun-
dertprozentig verlässlichen Produkten 
und Service-Leistungen, die perfekt 
auch zu Ihrem Unternehmen passen.

BST PROView: So einfach geht 
Top-Druckqualität. 
BST PROView bringt zuverlässige 
Höchstleistung bei der Druckbild-
Überwachung in Echtzeit: Während 
selbst das wachste Auge bei Druck-
geschwindigkeiten von 1.000 Metern 
pro Minute kapituliert, läuft unser 
neuestes kamerabasiertes Monito-
ring-System hier zu Höchstform auf. 
Bei der Konzeption von BST PROView 
stand für uns die Einfachheit im Mit-
telpunkt: 

Einfach verlässlich punktet BST 
PROView durch gleichbleibend starker 
Leistung, die hilft, Fehler effektiv zu 
minimieren.

Einfach komfortabel überzeugt BST 
PROView im gesamten Prozess von 
der Installation und Inbetriebnahme 
über die Bedienung und Erweiterung 
bis zur Wartung.

Einfach erstklassig sorgt BST  
PROView durch die kontinuierliche 
Kontrolle des Druckbildes für präzise  
Ergebnisse bei jedem Druckvorgang.

Einfach Drucküberwachung:  
Alles im Blick, komfortabel im Handling.

BST PROView
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Mit BST PROView entscheiden Sie sich 
für ein kamerabasiertes System zur 
Drucküberwachung, das führende 
Spitzentechnologien mit maximaler 
Anwenderfreundlichkeit kombiniert. 

Perfekt abgestimmt 
BST PROView eignet sich gleicher-
maßen für Schmalbahn-Anwendun-
gen und den Einsatz an breiteren 
Bahnen, z. B. in der Druckindustrie.

Schnelle Inbetriebnahme
 » Plug-and-Play: einfache Installation
 » kostengünstige und schnelle 
 Systemaktivierung

Intuitive Bedienung
 » minimale Einarbeitungszeit
 » benutzerfreundliche Bedienung 
über Multitouch-Panel 

 » bewährtes BST Bedien konzept

Einfach überzeugend: bei Installation, 
Inbetrieb nahme und Anwendung

BST PROView

Erstklassige Darstellung
 » Druckbild-Wiedergabe auf hochauf-
lösendem 22-Zoll-Monitor

 » hervorragende Bildqualität und 
detailgetreue Farbwiedergabe

Flexibler Einsatz 
 » durch Traversenmontage sowohl 
für Schmalbahn als auch für brei-
tere Materialbahnen geeignet

 » zwei unterschiedliche Kameras mit 
unterschiedlichen Bildausschnitten 
verfügbar

 » maximale Flexibilität durch modu-
lare Erweiterbarkeit

Hohe Wirtschaftlichkeit
 » attraktives Preis-Leistungs- 
Verhältnis

 » individuell adaptierbares Mittel-
klasse-System mit aktuellster 
 Technik und Software zum fairen 
Preis

Kostengünstiger Service
 » Unterstützung bei Einrichtung und 
Fehlerdiagnose via Fernwartung

 » selbstständiges Software-Update 
per USB

Die erstklassige Bildqualität des BST PROView ermöglicht  zuverlässige Qualitätskontrolle.
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Langlebige Beleuchtungseinheit
Ein LED-Blitz sorgt langfristig für die 
homogene Ausleuchtung der Material-
bahn. UV-Blitze und Lackblitze sind 
einfach per Plug-and-Play nachrüstbar.

Positionsspeicher
Im Positionsspeicher kann eine nicht 
limitierte Anzahl Kamerapositionen 
(einschließlich der Einstellungen für 
Bildausschnitt, Zoom, Iris und Position 
in Bahnlaufrichtung) gespeichert und 
von dort jederzeit abgerufen werden.

Auftragsspeicher
Die Anzahl der speicherbaren Auf-
träge ist unbegrenzt (abhängig vom 
verfügbaren Festplattenplatz).

Virtual Repeat
Mit der Virtual-Repeat-Funktion navi-
gieren Sie die Kamera komfortabel 
über die Druckbahn. Ein Tastendruck 
genügt, und PROView erstellt das 
gesamte Format als ein Übersichts-
bild. 

Split Screen
Auf dem geteilten Bildschirm können 
Live- und Referenzbild – entsprechend 
der gespeicherten Einstellungen für 
Bildausschnitt, Zoom, Iris und Posi-
tion in Bahnlaufrichtung – gleichzeitig 
dargestellt und direkt miteinander 
verglichen werden. Die Split-Screen-
Funktion ermöglicht damit einen kon-
tinuierlichen visuellen Abgleich des 
aktuellen Drucks mit dem Gutmuster.

Einfach gut: Ausstattung bereits  
im Standard auf höchstem Niveau

BST PROView

Auftragsspeicher:  Anzeige der unbegrenzt speicherbaren  Aufträge

Schon die Basisvariante des PROView Monitoring-Systems bietet eine beein-
druckende Vielzahl an Funktionen, die Prozessabläufe effizienter gestalten 
und Ihnen jeden Tag entscheidende Vorteile sichern. Dabei gilt immer: PRO-
View übernimmt mit maximaler Zuverlässigkeit die Kontrolle des Druckbildes 
– und das in allen Ausbaustufen.
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Einfach besser: 
Die PROView Optionen nach Maß

BST PROView

Durch seinen modularen Aufbau ist das PROView  System ideal an Ihre Bedürf-
nisse anpassbar. So können Sie – neben zwei Kamera- und Beleuchtungseinhei-
ten in unterschiedlichen Größen – frei aus diversen Erweiterungsmöglichkeiten 
wählen. Mit diesen Zusatzoptionen steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres 
Systems so, wie es am besten zu Ihrer Anwendung passt.

Vorder-zu-Rückseiten-Kontrolle 
(Front-to-Back) 
» mit optionaler zweiter gegen-

überliegender Kamera oder 
Durchlichtblitz

» ermöglicht die Beobachtung von 
Bahn vorderseite (Schöndruck) und 
Rückseite (Widerdruck) 

» wahlweise abwechselnde oder 
gleichzeitige Darstellung (im Split-
Screen-Modus) beider Seiten

» auch auf undurchsichtigen Papier-
bahnen möglich

Durchlichtblitz 
» erweiterte Beleuchtungs-

möglichkeiten
» eliminiert Schattenwurf bei trans-

luzenten Materialien
» keine Kamera-Ausrichtung bei Vor-

der- zu Rückseitenkontrolle nötig 

Lackblitz
» Sichtbarmachung von Lacken im 

Druck durch veränderten Beleuch-
tungswinkel

» werkseitiger Einbau oder Nachrüs-
tung per Plug-and-Play 

UV-Blitz
» Sichtbarmachung von fl uoreszie-

renden  Pigmenten 
» werkseitiger Einbau oder Nachrüs-

tung per Plug-and-Play 
» nur in Kombination mit Lackblitz 

erhältlich 

Controller und Kamera-
einheit mit integrierter 
Beleuchtung gehören 
zum Standard. Der abge-
bildete Durchlichtblitz 
(rechts) ist optional.
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Anzeige von schwachen 
Kontrasten (Haze Guard)
 » „Unsichtbares“ wird sichtbar 
gemacht

 » Visualisierung von fehlendem Lack 
und Fehlern jeder Art aufgrund von 
schwachen Kontrasten wie Farb-
schleier und Tonen

 » Anzeige verbesserter Kontrastan-
sicht per Schieberegler 

Relative Farbmessung  
(Color Monitoring)
 » erkennt Farbabweichungen im 
 Vergleich mit vorab definierten 
Farbwerten

 » frei wählbare Messpunkte 
 » Statusanzeige Fehlermeldungen
 » optionale Alarm-Ampel zur War-
nung vor Farbabweichungen

Semiautomatische CI-Register-
steuerung (Smart Register)
 » schnelle und präzise Unterstützung 
bei Registereinstellung im Falle von 
Maschinenstillstand

 » Zuordnung von Standfarbe und 
allen weiter en Farben zu Druckwer-
ken über den Monitor 

 » keine zusätzlichen Registermarken
 » vollautomatische Registereinstel-
lung bei Maschinenstart

Screenshot-Galerie  
(Snapshot Gallery)
 » Fernüberwachung der Produktion
 » bis zu 50 Live-Bilder pro Auftrag 
speicherbar

 » Zugriff über Ihr Unternehmens-
Netzwerk möglich – jederzeit und 
von überall

Einfach besser:  
Die PROView Optionen nach Maß

BST PROView

Relative Farbmessung (Color Monitoring)

Anzeige von schwachen Kontrasten (Haze Guard)
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PROView Camera S PROView Camera L

Kamera High resolution CMOS Sensor

Bildausschnitt
min. 12,5 mm x 9,4 mm
max. 125 mm x 94 mm

min. 13,75 mm x 10,3 mm
max. 225 mm x 169 mm

max. Bahngeschwindigkeit 1.000 m/min

Gehäuse-Abmessung B x H x T: 141 x 228 x 386 mm B x H x T: 250 x 400 x 550 mm

Controller-Abmessung B x H x T: 350 x 80 x 205 mm

Spannungsversorgung 100-240V AC/3,6A bei 120V AC, 1,6A bei 230V AC

Traversen
300 mm bis 3.500 mm in 50-mm-Schritten bei Traversenlänge 
unter 1.000 mm bzw.100-mm-Schritten bei Traversenlänge über 1.000 mm

max. Kabellängen Kamera: 30 m, externes Bedienfeld: 5 m, Monitor: 5 m, Trigger Input: 30 m

BST PROView

Einfach zusammengefasst: 
Technische Daten
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